[bookmark: _GoBack]启东市吕四自来水厂有限公司管道修补器及抢修剂2025-2026年度采购项目招标公告
启东市吕四自来水厂有限公司管道修补器及抢修剂2025-2026年度采购项目即将实施，现就该项目进行招标采购。
一、采购需求：详见附件《启东市吕四自来水厂有限公司管道修补器及抢修剂2025-2026年度采购项目报价清单》。
二、约定事项
1.供货周期要求：1年（自合同签订之日起）。
2.履约保证金交纳要求：成交金额的10%。成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当银行转账、网银、电汇形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。
1、成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在履约期结束且验收合格后一次性退还履约保证金。
2、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
    （1）签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。
（2）成交供应商在履约过程中发生违约行为（在收送货期间无理由拒绝收送货、材料质量或数量上不符合采购人要求、接采购人通知后不及时送货等），给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。
（3）如由于成交供应商原因，中途停止供货的，履约保证金不予退还。
3.质保要求：1年以上。
4.开标时间、地点：请于2025年4月10日上午10:00时携报价资料在启东市城投集团二楼开标室参与投标报价。
5.投标资料要求：
授权委托人须携带企业营业执照复印件、资质证书复印件、授权委托书原件、本人身份证正反面复印件、投标函原件、报价清单（必须按提供的样表格式填写报价，所有涉及报价的页面均必须加盖单位公章，资格审查和报价表须分开密封，否则视为无效报价文件），及自2022年以来的供水企业业绩证明（相对应的合同、发票扫描件）以上材料均需加盖投标人公章，投标文件装订成册密封并于封口处加盖投标人公章，密封袋及投标文件封面上标明：招标人名称、项目名称、投标人名称，否则将作废标处理。
注：提供复印件的材料应提供原件备查。
6、报价要求：
本项目招标控制价（含税）为人民币127612元整（大写：壹拾贰万柒仟陆佰壹拾贰元整），高于或等于招标控制价的为无效报价，最低价中标。投标报价保留两位小数，否则为无效报价，作废标处理。 
7.报价费用说明：
（1）本项目采取固定单价报价，各报价人需考虑投标时每项的分项综合单价报价与分项最高限价相比的下浮率必须一致。
（2）本项目采取固定单价报价，采购数量为预估数量，具体数量以采购方实际采购的数量为准，供货方式为少量多批次，各投标单位应充分考虑各类市场风险和政策性调整确定风险系数计入报价（如税金、运输等各种费用），合同期内不作调整。
（3）投标人的投标报价应包括货物的制作、运输（含上下人力费）、保险、装卸、配件、13%税金、现场安装技术指导、售后服务等所有费用，和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用。
各供应商在报价时请充分考虑各种因素。
8.付款方式：
（1）采购资金的支付方式：银行转账，由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。
（2）采购资金的支付时间、条件：
本次采购量为预估量，最终结算按每次实际采购量计，每次供货完毕并经验收合格后，采购人通知并收到成交供应商相应的增值税专用发票后30天内支付该批订单的80%货款。尾款在质保期后收到成交供应商相应的增值税专用发票后一次性付清。
9.验收要求：中标人签订合同后在招标人规定的时间内，必须将符合招标文件要求的所有合格货物送到指定地点，由采购人相关人员对所供货物进行外观和数量清点，由采购人相关人员委托第三方检测机构现场抽样送检（检测费用由供应商承担）。如抽检过程中中标人不能到场配合的，将视采购人为其委托单位配合抽检，并在相关文书签字确认。
10.售后服务要求：供应商报价时须承诺所供货物的免费质保期为壹年（含)以上（原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算。自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期）。质保期内，因供货方所供货物的制造质量出现问题，供货方在接采购方通知后12小时内，情况紧急时8小时内,派人员赶到采购方现场，免费排除问题。如供货方逾期不予答复和处理，则视为采购方上述要求已被接受。供货方应承担采购方自行补救而发生的一切损失和费用，采购方有权在保证金中直接扣除。如保证金不够支持本次损失费用，采购方有权向供货方索赔，且视质量引起出现问题造成的严重负面影响的将列入黑名单，不得再参与启东市吕四自来水厂有限公司的采购项目。
11.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将记入采购人招标市场的黑名单；（2）符合采购需求且总报价最低者成交。若报价最低者有相同时，则通过抽签方式确定成交供应商。（3）投标人不足三家或经评审有效投标人不足三家的，将组织重新招标。（4）当成交供应商放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照询价文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可依法重新招标。（5）合同期限:自合同签订之日起壹年或采购金额满合同价后合同终止。



启东市吕四自来水厂有限公司
2025年4月7日

附件：
启东市吕四自来水厂有限公司
管道修补器及抢修剂2025-2026年度采购项目报价清单
	序号
	材料名称
	规格/型号
	计量单位
	预估数量
	单 价        （元）
	小 计（元）
	备  注

	1
	塑料管用直管修补器
	P75×200
	套
	5
	
	
	含13%增值税、含运费、含卸货费等全部费用

	2
	塑料管用直管修补器
	P75×300
	套
	2
	
	
	

	3
	塑料管用直管修补器
	P90×300
	套
	30
	
	
	

	4
	塑料管用直管修补器
	P90×500
	套
	20
	
	
	

	5
	塑料管用直管修补器
	P110×300
	套
	30
	
	
	

	6
	塑料管用直管修补器
	P110×500
	套
	5
	
	
	

	7
	塑料管用直管修补器
	P160×300
	套
	30
	
	
	

	8
	塑料管用直管修补器
	P160×500
	套
	10
	
	
	

	9
	塑料管用直管修补器
	P200×300
	套
	10
	
	
	

	10
	塑料管用直管修补器
	P200×500
	套
	5
	
	
	

	11
	塑料管用直管修补器
	P500×500
	套
	5
	
	
	

	12
	塑料管用直管修补器
	P630×500
	套
	3
	
	
	

	13
	塑料管全密封式三通
	P315*300-100
	套
	2
	
	
	

	14
	塑料管全密封式三通
	P315*500-200
	套
	2
	
	
	

	15
	塑料管全密封式三通
	P500*500-100
	套
	2
	
	
	

	16
	塑料管全密封式三通
	P200*500-100
	套
	15
	
	
	

	17
	塑料管全密封式三通
	P500*500-300
	套
	2
	
	
	

	18
	塑料管全密封式三通
	P630*800-500
	套
	1
	
	
	

	19
	球墨铸铁管用直管修补器
	H500*500
	套
	5
	
	
	

	20
	球墨铸铁管用直管修补器
	H300*300
	套
	5
	
	
	

	21
	球墨铸铁管用直管修补器
	H300*500
	套
	2
	
	
	

	22
	球墨铸铁管用直管修补器
	H200*300
	套
	5
	
	
	

	23
	球墨铸铁管用直管修补器
	H100*300
	套
	5
	
	
	

	24
	球墨铸铁管用直管修补器
	H150*300
	套
	5
	
	
	

	25
	镀锌管直节修补器
	D50
	套
	10
	
	
	

	26
	镀锌管直节修补器
	D100
	套
	5
	
	
	

	27
	镀锌管直节修补器
	D150
	套
	2
	
	
	

	28
	不锈钢直节修补器
	D50
	套
	10
	
	
	

	29
	CST管道抢修剂 
	10KG/桶
	桶
	10
	
	
	

	总    计（人民币元）
	小写：

	
	大写：

	一、供应商的资格要求
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
3、对于参加报价的供应商，须具有合法的营业执照。
4、报价人提供的投标产品有2022年以来质量监督检测中心出具的检验报告；
5、报价人需具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证；（若为经销商的，则需提供投标品牌厂家的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书原件扫描件）；
6、报价人提供自2022年以来的供水企业业绩证明（相对应的合同、发票扫描件，加盖公章）。
二、材料标准及要求:
1、产品材质为球墨铸铁 。                                                                           
2、①紧固件材质为碳钢螺栓及碳钢螺母，性能等级应达到GB/T 3098.1—2010中规定的8.8或更高等级。
②紧固件的尺寸和数量应满足连接强度和相应压力条件下的承压要求。
③紧固件的技术条件应符合 GB/T 16938 的规定。
④配置螺栓螺母进行高耐腐蚀的发黑处理。
⑤紧固件应采用市场标准六角头螺栓，采用单边拧紧方式，产品上设置止转结构，便于现场紧固拧紧操作。
3、①产品采用双密封槽结构。                                                                                  ②橡胶圈材质为三元乙丙。
具体要求以招标文件要求为准。
三、本项目招标不接受联合体投标。
                                                                                          



报价单位（盖章）：         
联系人：       
联系电话：         
报价时间：
1

